Приложение №2
к документации о закупке


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов  на территории населенных пунктов МО Красносельское

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
Подрядчик своими силами и средствами из своих материалов выполняет изготовление и установку контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с настоящим Техническим заданием и объемом работ согласно локальным сметным расчетам №1-24 (приложение №3). Работы включают в себя устройство контейнерных площадок с ограждением и твердым железобетонным, водонепроницаемым основанием для сбора твердых коммунальных отходов. 
Контейнерная площадка представляет собой два отсека. Первый отсек должен быть огорожен металлическим каркасом с трех сторон высотой 2 метра – в соответствии с таблицей размеров и составляющих контейнерной площадки (приложение №1) и эскизом контейнерной площадки (приложение №2). Второй отсек должен быть огорожен металлическим каркасом высотой 1 метр – в соответствии с таблицей размеров и составляющих контейнерной площадки (приложение №1) и эскизом контейнерной площадки (приложение №2). Отсеки должны быть скреплены между собой. Контейнерная площадка должна иметь сплошные стены у обоих отсеков с трех сторон. 
Ограждение контейнерной площадки выполняется из металлического каркаса, обшитого окрашенным профилированным настилом.
Связка каркаса: с применением сварных соединений металла, крепление всех составляющих каркаса осуществляется сварными швами во всех точках и плоскостях соприкосновения металлических труб и профилей.
Крепление профилированного настила к каркасу: осуществляется путем применения крепежных элементов (саморезов или клепок) с плотной фиксацией профилированного настила во всех точках соприкосновения с металлическим каркасом. 
Фиксация ограждения осуществляется  путем крепления стоек каркаса в фундамент на глубину не менее 800 мм.
Обустройство основания осуществляется по всей площади контейнерной площадки. Размер изготавливаемого основания контейнерной площадки в соответствии с приложением № 1 «Таблица размеров и составляющих контейнерных площадок». Площадь основания должна соответствовать площади контейнерной площадки. 
Крепление изделия: Железобетонное, влагонепроницаемое основание укладываются на песчаную подушку.  С трех сторон основания обустраивается профилированное ограждение с разделением отсеков. Основание контейнерной площадки должно быть в одной плоскости с землей с лицевой стороны контейнерной площадки. 
Изделие не должно иметь механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалин и ржавчины. Швы должны быть проварены, по окончанию сварки очищены от шлака, брызг и натеков металла. Металлические конструкции должны иметь жесткое крепление. Металлические изделия должны быть подвержены грунтованию и покрытию краской. 
Скрытые работы, не видимые на момент приемки выполнения работ, фиксируются актом скрытых работ с фотофиксацией.
Контейнерная площадка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также Правилам благоустройства муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района.
2. Требования к качеству работ (обязательные требования, нормативный акт, свойства):
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	16 сентября 2020 г. N 1479
	Постановление  Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
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	Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства  на территории муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 


	Паспорта, сертификаты, иные документы на товар, выдаваемые вместе с товаром
	Представить при выполнении работ



Гарантийный срок на выполненные работы (в том числе гарантийный срок эксплуатации объектов, входящих в них инженерных систем, оборудования, материалов)  –                3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.


